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BRL 6000-AB

Hajnadi Installatietechniek B.V.

Dit certificaatis op basis van BRL Deel 6000-AB d.d. 2016-07-01 en de delen BRL 6000 - 04, 05, 06 d.d. 2016-07-01
inclusief wijzigingsblad d.d. 15-12-2020 afgegeven door Kiwa, conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-
Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de ontwerp- en installatiewerkzaamhedenvan
Hajnadi Installatietechniek B.V. voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 en 5van de BRL, hetgeeninhoudt dat de door
Hajnadi Installatietechniek B.V. geinstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op pagina
2 en volgende vermeld.

Dit certificaatis een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig
de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet.

Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringenin de bouw”
op de website van de Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op www.installg.nl van de Stichting InstallQ.

Ron Scheepers
Kiwa

De gebruikervan dit Kiwa InstallQ certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel
bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is.

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is .

Onderneming ‘ '

Hajnadi Installatietechniek B.V.
Langheckweg 13

6468 EL KERKRADE

KVK 14058656
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BRL 6000-04: Bouwbesluitingang gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen

Afd. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Prestatie volgens Toelichting/
certificaat voorwaarden
2.8 Beperkingvanhet |Brandveiligheid afvoerrookgas Voldoetaan artikel
ontstaan van een 2.59,lid1
brandgevaarlijke
situatie
3.8 Toevoervan Capaciteittoevoer verbrandingslucht volgens | Voldoetaan artikel
verbrandingslucht | NEN 1087 3.49en3.50,lid 2
en afvoervan Capaciteitafvoerrookgas volgens NEN 2757 | Voldoetaan artikel
rookgas 3.49 en3.50,
lid3t/m 6
Plaats instroomopening Voldoetaan artikel
3.51,lid1tm 4
Plaats uitmonding Voldoetaan artikel
3.51,lid4
Thermisch comfortvolgens NEN 1087 Voldoetaan artikel
3.52
Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens | Voldoetaan artikel
NEN 2757-1 3.53
Stromingsrichting verbrandingsluchtvolgens | Voldoetaan artikel
NEN 1087 3.54,lid1
Stromingsrichting rookgas volgens Voldoetaan artikel
NEN 2757-1 3.54,1id 2
6.2 Voorziening voor Gasinstallatie voldoetaan NEN 1078 Voldoetaan artikel
hetafnemenen 6.9, lid 1, onderdeel a
gebruikenvan Leidingdoorvoeren en mantelbuis voldoen aan | Voldoetaan artikel
energie NEN 2768 6.9, lid 3
Gasinstallatie isaangesloten op het Voldoetaan artikel
distributienetvoor gas 6.10, lid 2
7.1 Voorkomen van Brandveilig volgens NEN 3028 Voldoetaan artikel
brandgevaaren 7.9, lid 1, onderdeel ¢

ontwikkeling van
brand
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BRL 6000-05: Bouwbesluitingang Gasinstallaties (=< 0,5 bar) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Afd. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Prestatie volgens Toelichting/
certificaat voorwaarden
2.8 Beperkingvan het | Brandveiligheidafvoer rookgas Voldoetaan artikel
ontstaan van een 2.59,lid1
brandgevaarlijke
situatie
3.8 Toevoervan Capaciteittoevoer verbrandingslucht Voldoetaan artikel
verbrandingslucht 3.49en3.50,lid1
en afvoervan __ i i
rookgas Capaciteittoevoer verbrandingsluchtvolgens Voldoetaan artikel
NEN 1087 3.49en3.50,lid2
Capaciteitafvoer rookgas volgens NEN 2757-1 | Voldoetaan artikel
of NEN 2757-2 3.49en3.50,
lid3tm6
Plaatsinstroomopening Voldoetaan artikel
3.51,lid1tm4
Plaats uitmonding Voldoetaan artikel
3.51,lid4
Thermisch comfortvolgens NEN 1087 Voldoetaan artikel
3.52
Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens Voldoetaan artikel
NEN 2757-1 of NEN 2757-2 3.53
Stromingsrichting verbrandingsluchtvolgens Voldoetaan artikel
NEN 1087 3.54,lid1
Stromingsrichting rookgas volgens NEN 2757-1 | Voldoetaan artikel
of NEN 2757-2 3.54,lid 2
6.2 Voorziening voor | Gasinstallatievoldoetaan NEN 1078 Voldoetaan artikel 6.9,
hetafnemenen lid 1, onderdeel a
gebruiken van
energie Leidingdoorvoerenen mantelbuis voldoen aan | Voldoetaan artikel 6.9,
NEN 2768 lid3
Gasinstallatieis aangesloten op het Voldoetaan artikel
distributienetvoorgas 6.10,lid 2
7.1 Voorkomenvan Brandveilig volgens NEN 3028 Voldoetaan artikel 7.9,
brandgevaaren lid 1, onderdeel ¢

ontwikkeling van
brand
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BRL 6000-06: Bouwbesluitingang Gasinstallaties (=< 0,5 bar) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Afd. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Prestatie volgens Toelichting/
certificaat voorwaarden
2.8 Beperking van het | Brandveiligheid afvoer rookgas Voldoetaan artikel
ontstaan van een 2.59,lid1
brandgevaarlijke
situatie
3.8 Toevoervan Capaciteittoevoer verbrandingslucht Voldoetaan artikel
verbrandings- 3.49en3.50,lid1
luchten afvoer van | Capaciteittoevoer verbrandingsluchtvolgens Voldoetaan artikel
rookgas NEN 1087 3.49en3.50,lid2
Capaciteitafvoer rookgas volgens Voldoetaan artikel
3.49en3.50,
NEN 2757-1 of NEN 2757-2 lid3tm6
Plaats instroomopening Voldoetaan artikel
3.51,lid1t/m4
Plaats uitmonding Voldoetaan artikel
3.51,lid4
Thermisch comfortvolgens NEN 1087 Voldoetaan artikel
3.52
Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens Voldoetaan artikel
NEN 2757-1 of NEN 2757-2 3.53
Stromingsrichting verbrandingsluchtvolgens Voldoetaan artikel
NEN 1087 3.54,lid1
Stromingsrichting rookgas volgens NEN 2757-1 | Voldoetaan artikel
of NEN 2757-2 3.54lid2
6.2 Voorziening voor | Gasinstallatievoldoetaan NEN 1078 Voldoetaan artikel 6.9,
hetafnemenen lid 1, onderdeel a
gebruikenvan __ i i
energie Leidingdoorvoerenen mantelbuis voldoen aan | Voldoetaan artikel 6.9,
NEN 2768 lid3
Gasinstallatieis aangesloten op het Voldoetaan artikel
distributienetvoor gas 6.10,lid 2
7.1 Voorkomenvan Brandveilig volgens NEN 3028 Voldoetaan artikel 7.9,
brandgevaaren lid 1, onderdeel ¢

ontwikkeling van
brand
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SPECIFICATIE INSTALLATIES

Algemene beschrijving van de werkzaamheden
De gecertificeerde werkzaamheden betreffen hetontwerpen eninstalleren van:
04 Gasinstallaties eninstalleren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen

05 Middelgrote gasinstallaties (=< 0,5 bar tot en met G16) eninstalleren van gasverbrandingstoestellen van
bouwwerken, anders dan individuele woningen

06 Grote gasinstallaties (=<0,5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders
danindividuele woningen

Specificatie van de werkzaamheden

De wijze waarop de installaties worden ontworpen en geinstalleerd, isin overeenstemming met hoofdstuk 4 en 5 van BRL 6000-AB
en bovengenoemde deelgebieden.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contactop met:

- Hajnadi Installatieteckniek B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.



